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Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Pruf-
und Messverfahren - Teil 2-33: Prufungen - Montage und Demontage von
mechanischen LWL-SpleiBen, Fasermanagementsystemen und Muffen (IEC 61300-2-
33:2012); Deutsche Fassung EN 61300-2- 33:2012

Inhalt Seite
RV o o S USSP 2
1 ANWENAUNGSDEIEICN..... ..o e e e e e e e ee e e e e e e e sntaae e e e e e snnnnaees 4
2 NOIMAtIVE VEIWEISUNGEN ... s s e e e s e e s e e e e e e e e e e e e e eeaneneeeeeeaaaaannnnnnn 4
3 Begriffe Und ADKUIZUNGEN.........oo ettt e sttt e e s nee e e e saee e e e annneeens 4
4 Allgemeing BESCNIEIDUNG ........ooiiii ettt e et e e st e e s enbee e sneeeeeanes 4
5 Y=Y =1 o1 = o SRR 5
5.1 Vorbehandlung des PriflingS ........cooo it 5
5.2 U YT =1 o1 =Y o USSR 5
5.3 e ALY b= o SRS 7
6 Festzulegende EINZEINEIIEN ... e e e e e e e e e 8
Anhang A (informativ) Beschreibung der Installations- und Interventionsvorgange fur Muffen —

OPLISChE STADIIITAL ... e e e e e e e e e e e e et r e e e e e e e e e e nnrnaees 9
LIBEratUrNINWEISE ......eiiiiiiiii ettt ettt e e sttt e e sttt e e e sttt e e e e bteeeesaeeeesanteeeesantaeeesanteeeeens 10
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren

entsprechenden europdischen PubliKationen ... 11
Tabellen
Tabelle 1 — Alterungsprozedur zwischen zwei Zyklen von Montage und Demontage von

mechanischen LWL-SpleilRen und MUFFEN ......... e 7
Tabelle 2 — Anzahl der Montage- und Demontagezyklen bei verschiedenen Betriebsumgebungen ................ 8



		2024-04-25T14:17:37+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




