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Showlaser und Showlaseranlagen - Sicherheitsanforderungen und Prifung

Inhalt Seite
R0 o) o 2
1 ANWeNdUuNgSDeEreiCh ... —————————— 2
2 NOrMative VErWEISUNGEN ......oiiiiieiiiiiieis i s rss e s s a s e e s e Ea s e e b e n e e Ea R R e Ra s an e e Ra s nn e e R nan 2
B 1= T 114 T 3 =Y o 2
4 Maximale Werte fiir die Bestrahlung von Auge und Haut mit Laserstrahlen ...........ccccocivmnnniinnininenn, 3
5 Anforderungen und Prifungen ... s 4
6 Betriebsanleitung ... ——————— 6
Anhang A (normativ) FlieBbilder fiir die Berechnung der Bestrahlungsstarke ........c.ccccccevimmriniiiccciincnnns 8
Anhang B (normativ) BerechnungsbeiSpiele .........ccociiiiiiiiiccsciiir e s sssne e annn e e e s ann 14
Anhang C (normativ) Maximal zuldssige Bestrahlung ...........cccccciiiiiiiccccceiins s ssese e 21



		2024-04-24T09:35:22+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




