DIN EN 59:2016-06 (D)

Glasfaserverstarkte Kunststoffe - Bestimmung der Eindruckharte mit einem Barcol-
Harteprufgerat; Deutsche Fassung EN 59:2016

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
1 AnwendungsbereiCh. ... ———————————————————_—_———r———————_—_—" 4
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o iiciieismsmssssssssississsssssssssssss s sssssss s s s s s s s s e s s s 4
3 Kurzbeschreibung......sss s 4
4 T 4
5 50 00T 07 10 g 0 1) o 7
51 Prifoberflache... s ———————— 7
5.2 50 Q0] 02 £y 0T o0 =1 7
6 3G 0] 3 o 7
6.1 Direkte KaliDII@IUNG ... .o sssssssssssssssss s s ssas s s sa s st sms s smsssas s ssass 7
6.1.1 Eindringkorper und DrucKkplatte ... sssssssssssssssssssssssssases 7
L T o1 1=V 7
L T T 25 0 Lo T . 8
6.2 VETIfIZICIUNG oo AR RS RS AR ERRRRREEERRES 8
7 Konditionierung und PrifKIIMate .......ccovmmsmsmmmmsmsmmmmmssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 8
8 1D 100 ar 018 10 0 0 9
9 ANZAN] dET ME@SSUNGEI....ciuiuiuiaisiaisisisisssssssssssssss s s s st s et e s sa s A A eSS SRS RS RS E R RS RS RE R R R R SRR SRR AR AR RS 9
10 5 o 01 o (ol 0L 10
LIiteratUrNINWEISE ...t A e R 11



		2024-04-24T08:29:31+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




