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Beleuchtung von FuBgangeriiberwegen (Zeichen 293 StVO) mit Zusatzbeleuchtung -
Teil 2: Berechnung und Messung

Inhalt Seite

72 e T o 3
1 AnNwendungsbereiCh ... ——————————— 4
2 NOrmative VErwWeISUNGEN .......ooeeeeiiiieiiiiiecececicecemememnssnsnssnsssssnnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsnnnns 4
3 7T |4 - PSSR 4
4 N = 0 T T 4
5 70T o 0 g T T =Y o PSR 4
6 BErECHNUNG......ceceeeeee s s s s s ssssssssssssssssssssssssssnnnnnsnsnsnnnsnsnnnnnnnnn 5
6.1 0 = 0 =Y 0T 5
6.2 Geometrie der Beleuchtungsanlage und Angaben zur Leuchte ...........ccccenriemmninninnesenennn, 6
6.3 Berechnung der ortlichen vertikalen Beleuchtungsstarke .........cccccciiiiiiiiniinnci e 7
6.4 Berechnung der mittleren vertikalen Beleuchtungsstarke .........cccccciiiiiiiniiinci e 7
7 o T T 8
71 AlIGEMEINES ...t ———— 8
7.2 Messung der ortlichen vertikalen Beleuchtungsstarke............ccccoecmiiniinnnii e, 8



		2024-05-02T22:57:15+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




