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Kupfer und Kupferlegierungen - Stangen zur allgemeinen Verwendung; Deutsche
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Inhalt Seite
72 e T o 5
LT 1 (=1 0T T 7
1 N VY21 ¢ Lo LB 4T T o 7= ¢ =Y 1o o P 8
2 Normative VErWeISUNGEN ........ccc it s e e e s s amn e e s annns 8
3 7= | PSSP 8
4 BeZEICRNUNGEN ... s s s s s sssssssssssssssssssssssnnsnnnnnsnnnnnnnnnnn 9
4.1 L1 L 3 e 9
g e T V| [ = 4 =Y g T =Pt 9
4.1.2  WerkstoffKUrzzeiChen ... s 9
4.1.3  WerkStoffNUMMET ....... . e mr e mn e s e s amn e e e e e e e s e anm e e e e e e e n e mnnns 9
4.2 74T =3 - T3 U 9
4.3 o Yo 1« 10
5 Bestellangaben ... —————— 1
6 ANTOrderUNGEN ... ——— 12
6.1 ZUSAMMENSELZUNG ...ciiiiiiiiiiiiieriieriresersssssssesersssressrsraarrsrsrrssnnennsnsssssssssssnsssnsnsnsnnmsmnnsnsnnnnnsssnssnsssssnnnnnnnnns 12
6.2 Mechanische Eigenschaften ... e e e s s 12
6.3 EntzinkungsbestandigKeit...........ccccciiimiiiiiccciicriir s nn 12
6.4 Hohe der ReStSPanNUNQGEN...........c.ciiiiiiiiicccscrrerrsss s sssssse e s e s s s s s s sssen e e e essas s s smmsneenessnsssssnnsneesnensssnnnns 12
6.5 B 1= Ty e I oY (=T o T3 =Y o 12
6.5.1 Durchmesser oder SChIUsSeIWeIte..........cccciiiiiiiiriicii e 12
6.5.2  FOrMEOICIraANZEN..........eeeeee et r e s e e e s s e m e e e e e e s sa e mme e e s nnmnn e e s 12
LR € 7T - T | T | 13
LT S - | [ - 13
6.5.5  Kantenradi@n............ s e e ar e e a e nnnnn e e 13
6.5.6 Verwindung von Vielkantstangen..........cccciiiminnisimiss s s 13
7 Probenentnahme ........... e s nmn e e s s 14
71 N1 =Y 0 L= 0 TP 14
7.2 N - 1 £ 14
7.3 1V E=Yed g F=T 0 T od o L= o 1 0] Ve =Y o SR P 14
7.4 Priifung auf Entzinkungsbestandigkeit und Spannungsrisskorrosionsbestiandigkeit................ 14
8 Prifverfahren ........ ..t 14
8.1 N - 1 £ 14
8.2 A8 T )= = 1T o 15
00y T | o 1= o 0= = 15
0 T T L= o 1= oY Y- 15
8.2.3 Form und MaBRe der Proben............ i mn e s 16
0 S 4 11 Y=Y 4 F- T 16
8.2.5 Bestimmung der Ergebnisse.........cccoiiiiiiiiiiniiini s 16
8.3 [ F= 1 =Y ] 1T T O SUPR 16
8.4 Priifung auf Entzinkungsbestandigkeit.............ccccciiriiiiiciiicmiiniis s 16
8.5 Priifung auf Spannungsrisskorrosionsbestandigkeit ........cccccccovieciirmiiiiiinnccccsecrrre e 16
8.6 Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit.........cccccoccoimmiimiiiiccccrer e 16
8.7 WiederholungSprufUnNgen...... ... sssccssserr e s s s s s s sssss e e e s ss s s s ssnsn e e e e s se s s ssnms e e e e e essannmenenees 17
8.7.1 Analyse, Zugversuch, Hartepriifung, Priifung der Entzinkungsbestandigkeit und

Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit.........cccococmmiiiimminii e, 17
8.7.2 Priufung auf Spannungsrisskorrosionsbestandigkeit ............ccconrimmminni s 17



8.8 Runden von ErgebniSSen .......... s s s s s nnnnn 17

9 Konformitatserklarung und Prifbescheinigung......ccccccooccccccieemeiiiins e s e 17
9.1 KonformitatSerklArung .......cccovcceiiiiniiei i 17
9.2 Priifbescheinigung ... ———————— 17
10 Kennzeichnung, Verpackung, Etikettierung ... s 17
Anhang A (normativ) Bestimmung der mittleren Entzinkungstiefe..........ccccocominiimminniiiseene, 35
A1 EiNfURIUNG ..o 35
A.2 7= 0 = =T o 35
A3 Angabe der ErgebnisSse.........cccoemiiiiiiiicirrr 36
LiteratUrNiNWEISE ......coiiiieiei s s s e e e s e n R e n R R n e 37
Bilder
Bild 1 — Messung der Verwindung von VielkantsStangen ...........cocmememeeememmemnensmsnnsnsnsnsnsssnsssssssssssssssnnnes 1
3
Bild A.1 — Beispiel nebeneinanderliegender Felder ..........oo i e 36
Tabellen
Tabelle 1 — Zusammensetzung von niedriglegierten Kupferlegierungen ..........ccccococcmiiiiicninniienniniinenn 18
Tabelle 2 — Zusammensetzung von Kupfer-Aluminium-Legierungen ...........coccvviriimnnnnninnnnnsessnnnneenn 19
Tabelle 3 — Zusammensetzung von Kupfer-Nickel-Legierungen ...........cccoccriniimnninninnnsnnsesssneeen 19
Tabelle 4 — Zusammensetzung von Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen............coccoiniiimnniniinninsieennnsinennn 19
Tabelle 5 — Zusammensetzung von Kupfer-Zinn-Legierungen ............cccccceieiricccsnmeeesennsssssssssssesssssssssssns 20
Tabelle 6 — Zusammensetzung von Kupfer-Zink-Legierungen ...........ccccccciimriirccscsmcerensssssssssssssessssssssnnns 20
Tabelle 7 — Zusammensetzung von Kupfer-Zink-Legierungen, Mehrstofflegierungen .......................... 21
Tabelle 8 — Mechanische Eigenschaften von Stangen aus niedriglegierten Kupferlegierungen.......... 22
Tabelle 9 — Mechanische Eigenschaften von Stangen aus Kupfer-Aluminium-Legierungen................ 24
Tabelle 10 — Mechanische Eigenschaften von Stangen aus Kupfer-Nickel-Legierungen...................... 25
Tabelle 11 — Mechanische Eigenschaften von Stangen aus Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen ............. 26
Tabelle 12 — Mechanische Eigenschaften von Stangen aus Kupfer-Zinn-Legierungen............ccccuccuueen 27
Tabelle 13 — Mechanische Eigenschaften von Stangen aus Kupfer-Zink-Legierungen ..........c..ccccoceeenn. 28

Tabelle 14 —  Mechanische Eigenschaften von Stangen aus Kupfer-Zink-Legierungen,

Mehrstofflegierungen ... —————————————— 31
Tabelle 15 — GrenzabmaBe fUr Stangen.........cccc i ———————— 33
Tabelle 16 — Toleranzen fiir die Geradheit von Stangen ... 33
Tabelle 17 — Kantenradien fiir Vierkant- und Vielkantstangen............cccccccrimiiniccccsecrrenn s sccsssseeeeessssssnnns 33
Tabelle 18 — Maximale Verwindung von Vierkant- und Vielkantstangen ............cccccconiiiiiiinniiciiieennns 34
Tabelle 19 — Probenanteil..........cooiiiiieiii e 34

-2-



		2024-05-08T02:05:37+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




