DIN EN 14290:2004-10 (D)

Zink und Zinklegierungen - Sekundarrohstoffe; Deutsche Fassung EN 14290:2004

Inhalt Seite
Y20 0717 01 ¢ USSP 3
1 ANWENAUNGSDEIEICH ...ttt oottt e e e e e e e bbbt et e e e e e e s anbbbe e e e e e sanbbbaeeeaaaeeaanns 4
2 NOTMALIVE VEIWEISUNGEIN .eeiiiiiiiiiiiiee it e e e e ettt e e e e e ottt ettt e e e e e s e abbe et eeaa e e e e e snbeeeeeeaeesaanbbbeeeeeassanbbbneeeaaaeasanns 4
3 T To | 1 (=TT TR ORI 4
4 LYY= Tod o1 1V 1o o PSP 5
5 Ty (=1 = Ta Lo = L T=1 o TSRS 6
6 F N a1 o] o £=T AU ] o Yo =1 o T UURPPS 6
6.1 Merkmale, Beschaffenheit, Zinkgehalt, Feuchtigkeit...........ocoeviiiiiiiiiii e 6
6.2 BN £=3= V1 = 01T =274 U | o Lo 6
6.3 PAVESY: 194 TTod =30 AN g {0 o [=T A0 a Lo =T o ISP 7
7 Prifung des gelieferten MaLEITAIS.........ouiiii i 7
7.1 F N F Lo =T o L= = PPRPR 7
7.2 U = o] = LU= SRR 9
7.3 WiederNOIUNGSPIUTUNGEN ..ttt e e e e bbbttt e e e e e e s abb b e e e e e e e e s nnbbbaeeeaaaeeaanns 9
7.4 RUNAEN VON ErgEDNISSEN ettt e ettt e e e e e e e b e e e e s e e nnbbebeeeaaae e s 10
8 [V /=T 4 oF=Ted (0 12 o ST T PP 10
Anhang A (normativ) MetalliSChe SCHIOTE ....cciiii i e e e e eee s 11
Anhang B (normativ) Krétze und ABSChOPTUNGEN .....eeiiiiiiee e e 14
[ =T AU T YTy = PRSP 16



		2024-05-16T19:22:45+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




