E DIN EN 12697-26/A1:2022-03 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2022-01-28

Asphalt - Priifverfahren - Teil 26: Steifigkeit; Deutsche und Englische Fassung EN
12697-26:2018/prA1:2022

Bituminous mixtures - Test methods - Part 26: Stiffness; German and English version
EN 12697-26:2018/prA1:2022

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .ciiiuiiiisnisisssnsisssssnssissssssssssssssssassssssssassssssassssssssassssssssas sess sasas sesssas sess sasas sess sasnss sasassssssas snsssassnsssasasss 5
1 Anderung an AbSChNitt 9, TADEIIE 2 ......ccoueeueesmsesssesssessmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 6
2 Anderung an A.3.1, TADEIIE A.1 ......cccncrminesnnesesessssssssss s sssssse s sssssss s sssssssssssssssssssssssssssseses 6
Tabellen

Tabelle A.1 — Mindestmafie der ProDeKOTIPEer .......ccciinmmsmnmsmsmmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssnss 6
Tabelle A.1 — Mindestmafie der ProbeKOIPer ... 7



		2022-05-23T01:46:12+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




