DIN EN 13829:2001-02 (D)

Warmetechnisches Verhalten von Gebauden - Bestimmung der Luftdurchlassigkeit
von Gebauden - Differenzdruckverfahren (ISO 9972:1996, modifiziert); Deutsche
Fassung EN 13829:2000

Inhalt Seite
Yo o o 2
1] =T T T 3
1 AnwendungsbereiCh ... ——————————— 3
2 Normative VerweiSUNQGEN ... ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnsnsnsnns 3
3 2= [ SR 3
4 7= - 1 5
5 MESSVEITANIEN ...t ————— 6
6 T L= =T Ty T 9
7 Prifbericht ... ———————_— 12
8 MeSSGENAUIGKEIL ......ccooviiiiiiiiii i ————————————————— 13

Anhang A (informativ) Beschreibung der Ausriistung zur Anhang A Druckerzeugung in Gebduden 13

Anhang B (informativ) Abhangigkeit der Dichte der Luft von Anhang B Temperatur, Taupunkt und
barometriSChem DIUCK ...... . e r e e s e e e e e e e e e e e e e e s 15

Anhang C (informativ) Empfohlenes Verfahren, um Fehler Anhang C abgeleiteter GréRen

ADZUSCNALZEN ... —————————— 15
Anhang D (informativ) Windstarkeskala nach Beaufort ...........ccccoiiiimmiiniisnr e 18



		2024-05-03T11:03:14+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




