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Wandbauteile, Massiv-, Hohl- und mehrschichtige nichttragende Wandbauteile,
Stiitzwandbauteile, Massiv-, Hohl- und mehrschichtige Dachbauteile, Massiv-, Hohl-
und mehrschichtige Deckenbauteile, Massiv- und Hohlbalken, massive Pfeiler,
Verkleidungsbauteile, kastenformige Hohlquerschnitte und Bauteile fiir
Larmschutzwinde unter SYStem 1 ..o ssses

Tabelle ZA.3.2 — Zuordnung der Aufgaben zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestiandigkeit (AVCP) fiir Massiv-, Hohl- und mehrschichtige tragende
Wandbauteile, Stiitzwandbauteile, Massiv-, Hohl- und mehrschichtige Dachbauteile,
Massiv-, Hohl- und mehrschichtige Deckenbauteile, Massiv- und Hohlbalken sowie
massive Pfeiler unter SYStem 2+ ... s ssssssses

Tabelle ZA.3.3 — Zuordnung der Aufgaben zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit (AVCP) fiir Massiv-, Hohl- und mehrschichtige tragende
Wandbauteile, Massiv-, Hohl- und mehrschichtige nichttragende Wandbauteile,
Stiitzwandbauteile, Massiv-, Hohl- und mehrschichtige Dachbauteile, Massiv-, Hohl-
und mehrschichtige Deckenbauteile, Massiv- und Hohlbalken, massive Pfeiler,
Verkleidungsbauteile, kastenformige Hohlquerschnitte und Bauteile fiir
Larmschutzwinde sowie Bauteile, die organische Materialien enthalten und als A1,
A2,B oder C deklariert werden, die nicht unter System 1 fallen, oder die fiir
Anwendungen, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen, als D oder E
deklariert werden und unter System 3 fallen ........ccmmmimmmmmm————————————

Tabelle ZA.3.4 — Zuordnung der Aufgaben zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit (AVCP) fiir Massiv-, Hohl- und mehrschichtige tragende
Wandbauteile, Massiv-, Hohl- und mehrschichtige nichttragende Wandbauteile,
Stiitzwandbauteile, Massiv-, Hohl- und mehrschichtige Dachbauteile, Massiv-, Hohl-



und mehrschichtige Deckenbauteile, Massiv- und Hohlbalken, massive Pfeiler,
Verkleidungsbauteile, kastenformige Hohlquerschnitte und Bauteile fiir
Larmschutzwande unter SYStem 3+ ... s

Tabelle ZA.3.5 — Zuordnung der Aufgaben zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestiandigkeit (AVCP) fiir Bauteile fiir Massiv-, Hohl- und mehrschichtige
nichttragende Wandbauteile, massive Pfeiler, Verkleidungsbauteile, kastenférmige
Hohlquerschnitte und Bauteile fiir Lirmschutzwande unter System 4........ccumsmsmsmsssmsmsesanss
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