DIN EN 13090:2001-01 (D)

Mittel zum nachtraglichen Abdichten von Gewindeverbindungen in Gas-
Leitungsinstallationen in Gebauden; Deutsche Fassung EN 13090:2000

Inhalt Seite
7o T e 2
T 1 oY LT ' 2
1 AnNWwendungSsbereiCh ........ s 3
2 Normative VErweiSUNQGEN .......coiciiiiiiisiiiinssisinssss s s s s s sss s s s s s s s s ns s s snsasn s nss 3
3 Begriffe oo ——————————— 3
4 ANFOrderuUNgeN ... ——— 3
4.1 Anforderungen an das Dichtmittel 0.0 im Anlieferungszustand ...........ccccccccmiiiiiiccccecereeennnnn. 3
411 Einwirkung auf Metalle ... e sms e mse e e e s s s e e e 3
4.1.2 Einfluss auf DIChtUNQGeN ...t sssn e e e e e mnme e s 3
41.3 Einfluss auf Brenneigenschaften von 0.0.0 Brenngasen ........cccccoccccvcmmrmmninnccssssseeeessssssssssssssens 3
4.2 Anforderungen an das Dichtmittel 0.0 im eingebauten Zustand ...........ccccccmiririiiccccccernnenen, 3
4.21 [ 1Ted 41 £ 0 1= g E=T o o F=1 i = R 3
4211 Einfluss von Gaskondensaten auf 0.0.0.0 Dichtmittel ............coooiccc e, 3
4.21.2  Einfluss von VIbrationen ...t mms e e e s 3
4.2.2 Losbarkeit von Verbindungen ... 3
5 Probenmaterial und Unterlagen ... s s 3
5.1 Probenmaterial ... e 3
5.2 L0 0 =T g = T 1> o 3
6 g T V=Y o 13T =Y o 3
6.1 Priifung des Dichtmittels im Anlieferungs- 0.0 zustand ............cccocccmmimiiirsccccseerer e 3
6.1.1 Priifung der KorroSivitat ........ccccciieiiiiemmiiiiiincccssssss s sssssssr s s s s s s sssss s e s s s s s s snmn s s enssssssmmsnneees 3
6.1.2 Priifung des Einflusses auf Dichtungen ... s e 4
6.1.3 Priifung des Einflusses auf Brenneigenschaften 0.0.0 von Brenngasen ..........cccccovceriniinennnns 4
6.2 Priifung von Dichtmitteln im eingebauten 0.0 Zustand ............cccconniimminni e, 4
6.2.1 Priifung der Dichteigenschaften ..o 4
6.2.1.1 Herstellung der ProbestliCKe ........cccovvimiiiiiiiiiniiiisis s s s s 4
(07 T X« Yo [ e 31 Y o 5
<020 I T 0 1T 41 4 L= 15 o 1y {0 ' S 5
6.2.1.4  AREIrUNGSPIUFUNG .....cociiiiiiiiicciecirirrissscsssssnr s e s e s ss s s smssn e e s e s ss s s s smn s s e e s essa s s smme s e e e eesassnnnenessnnsssnnnnnnnens 5
6.2.1.5 Priifung der Bestandigkeit gegen 0.0.0.0 Gaskondensat ............ccccccmrrrrriiiicccssnerennne s s ssssssnnenes 5
6.2.1.6  Priifung der Bestandigkeit gegen 0.0.0.0 Vibrationen .........ccccocccccimmiimicnccccsssceese e 5
6.2.2 Losen der GewindeverbiNndUNQGEN ..........cooiicccieiiiiiiiisccsssserre s ssssssssssse e s e s ss s sssmsse e s essssssssnmesessanns 6
7 KeNNZEICANUNG .....ceeiiiieiii it n e an s 6



		2024-05-06T02:48:33+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




