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Vorbemerkung
Gerduschemissionskennwerte fir Maschinen werden im ArbeitsausschuB B 4 ,Emissions-
kennwerte technischer Schallquellen (ETS) gesammelt und in einheitlicher Form zusam-
mengestelit.
Der ArbeitsausschuB B 4 ist Nachfolgegremium des Gemeinschaftsausschusses ETS, der
vom friiheren NormenausschuB Akustik und Schwingungstechnik im DIN (DIN-FANAK) und
der friheren VDI-Kommission Larmminderung (VDI-KLM) getragen wurde.
Die in dieser Richtlinie dargestellten Emissionskennwerte stellen den jeweils aktuellen
technischen Stand zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dar. Es wird notwendig sein, zu ge-
gebener Zeit die betreffende Richtlinie an den fortentwickelten Stand der La&rmminde-
rungstechnik anzupassen. Um hierfir eine breite, weitgehend représentative Grundlage zu
haben, werden alle Anwender dieser Richtlinie gebeten, ihre MeBunterlagen (MeBberichte)
zur Verfligung zu stellen. Die Messungen miissen jedoch den MeBbedingungen nach Ab-
schnitt 4 genugen.
Fortsetzung Seite 2 bis 6
NormenausschuB Akustik, Lirmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI
VDI-Handbuch Larmminderung
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