DIN EN ISO 2401:2018-12 (D)

SchweiBzusatze - Umhiillte Stabelektroden - Bestimmung der Ausbringung, der
Gesamtausbringung und des Abschmelzkoeffizienten (ISO 2401:2018); Deutsche
Fassung EN ISO 2401:2018

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsmiaisssnssissssssssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sess sas nss sasas ssssas snsssassnsssasasss 3
2002 o) o 4
1 AnWendungshereiCh. ... ———————————————————————————— 5
2 V0D o 4 T U e e R ) 5
3 2T o4 i 5
4 o 8 Y 1 L0 6
4.1 ANZANL s ———————————————————— S ————— 6
4.2 F 01 03 0 155 D . 6
5 DUrChflINIUNG e 7
6 Berechnung der Ausbringung und der GesamtausbringuNE..........cornmsmsmssmsmsmsmssssmsmsssssssessssssssssses 8
7 L EULD 0 L0 LGy o Y 0 ) 9
8 Berechnung des AbschmelzKoeffiZienten ..........os—————s 9



		2024-04-23T18:24:58+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




