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Nicht-elektrische Gerate fiir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen - Teil 8:
Schutz durch Flussigkeitskapselung 'k'; Deutsche Fassung EN 13463-8:2003

Inhalt Seite
Yo T o 3
T 1 oY LT ' 4
1 AnNWwendungSsbereiCh ........ s 5
2 Normative VErweiSUNQGEN .......coiciiiiiiisiiiinssisinssss s s s s s sss s s s s s s s s ns s s snsasn s nss 5
3 Begriffe oo ——————————— 5
4 Bestimmung der EignuNg ... s s s 6
5 Bestimmung der Maximum-/Minimum-Kriterien ............cccoommmmiiiccccirrr e 6
6 ST o2 0 10k 4 LT EST7 o |- L PSP 7
7 Gerateaufbau ...t ——————————— 7
8 Typpriifungen und Anforderungen an GEhause ..........ccccciiiiiinin 8
8.1 1o 1= 4 L= T = 8
8.2 Erhoéhte Druckpriifung an Geraten mit einem geschlossenen Gehause, das ruhende oder

bewegte Schutzfliissigkeit enthalt ... ——— 8
8.3 Uberdruckpriifung an Geriten mit beliiftetem GERAUSE .........cccoceeeerererereesesenersse e 9
9 Dokumentation und AnlEItUNGEN ... s n s 9
9.1 AlIgEMEINES ....oeeiiitisi i 9
9.2 Technische Dokumentation, die die Ubereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG

NACKWEIST ...t R n e 9
10 KeNNZEIChNUNG ......cueiiiiiiie s e 10
Anhang ZA (informativ) Abschnitte in dieser Europdischen Norm, die grundlegende

Anforderungen oder andere Vorgaben von EU-Richtlinien betreffen ...........cccooviiinnnnnennnn, 11
LiteraturhiNWeISe .......cceiiiieiiiiri s r e 16



		2024-05-05T12:57:26+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




