DIN EN ISO 11276:2014-07 (D)

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Porenwasserdrucks - Tensiometerverfahren
(ISO 11276:1995); Deutsche Fassung EN ISO 11276:2014

Inhalt Seite
2o T T o T 3
1 N ATT=T g T 1R 4 Yo T o T=T =Y T o SR 4
2 Begriffe ...iiiiiiiiiii i ———————————— 4
3 Kurzbeschreibung ... 5
4 (€T - 1 6
5 I LT d 11 0T 1T T S 7
5.1 Installation vOn TENSIOMEErn ... s 7
5.2 Vorbereitung fiir den Einsatz von Tensiometern ..........ccccoiviminiiiimieinss s e 9
5.3 Ablesen von TENSIOMELEIN .......coiiiiiiiiiiii i ane s 9
5.4 Wartung und Instandhaltung von Tensiometern ..........cccccniminnnin e, 10
6 Auswertung der ErgebniSSe...... .. 10
6.1 [ST=Y =Yoo T LU LT T =T = =Y R 10
6.2 [ - 4 T T o 11
7 PriufberiCht .....oeieiie e ————— 12
Anhang A (normativ) Aufbau und Anwendung von Quecksilberdruckmessgeraten...........c.ccococceniiiinennnn. 13
Anhang B (informativ) Werkstoffe fiir Tensiometer und deren Aufbau .........ccccocovmriiiiicnnnniicnccnee, 17
Anhang C (informativ) Beispiele fiuir andere Drucksensoren als Quecksilberdruckmessgerite.............. 20
Anhang D (informativ) Installation von Tensiometern im Freiland............ccccciiiiiniiniincsneeeenaeeen 22
Anhang E (informativ) Beziehung von Porenwasserdruck und hydraulischem Druck und

Berechnung aus TensiometermesSSUNGEN........ccccuvuirrinssmrrinnisrs s s 26
Anhang F (informativ) LiteraturRinWeiSe .........cccoooceoeriiecceiirc e mr e e 28



		2024-05-04T21:50:50+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




