DIN EN 303-2:2003-12 (D)

Heizkessel - Teil 2: Heizkessel mit Geblésebrenne_r; Spezielle Anforderungen an
Heizkessel mit Olzerstaubungsbrennern (enthalt Anderung A1:2003); Deutsche
Fassung EN 303-2:1998 + A1:2003

Inhalt Seite
Yo o o 3
VOrwort der ANAErUNG AT ......cccoiuecicreeresersrsse st sssss s sesss s et sss s e sesss e e st sasss e sssss e e st sasassssessssssssssssssssnsssssanaes 4
1 AnwendungsbereiCh ... ——————————— 5
2 Normative VerweiSUNQGEN ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssnsnnsnsnsnns 5
3 Heiztechnische ANfOrderungen .........iiiiicccccciiirr s mn e n e e e e e s e smmnne s 5
4 Erganzende Priifungen an 6lbefeuerten Niedertemperatur (NT)-Heizkesseln ............ccccc....... 7
Anhang A (informativ) Emissionsgrenzwerte bei Kessel-Units .........ccccoiivmiiniinniininnencnnes 1
Anhang B (informativ) A-AbWeIiChUNGEeN ... 12
Anhang C (normativ) Zusammenbaukriterien ... ————— 14

Anhang D (informativ) Beispiel fiir die Versuchsauswertung bei Niedertemperatur (NT)-
Heizkesseln mit einer Versuchsdauer von 3 Monaten ..........ccccoviiiiiiiinininnnnnsssssssssssssssssseenes 16

Anhang ZA (informativ) Abschnitte dieser Europdischen Norm, die grundlegende Anforderungen
oder andere Vorgaben von EU-Richtlinien betreffen ..........cccccoiiiiiccciimnin e 18



		2024-05-14T17:43:48+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




