DIN EN 2709:2019-03 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung 2024- - T3510 - Stangen und Profile - 1,2
mm <kleiner => (a oder D) <kleiner => 150 mm - Mit Kontrolle der Grobkornrandzone;
Deutsche und Englische Fassung EN 2709:2018

Aerospace series - Aluminium alloy 2024- - T3510 - Bars and sections - 1,2 mm
<kleiner => (a or D) <kleiner => 150 mm - With peripheral coarse grain control;
German and English version EN 2709:2018

Inhalt Seite

000 0 0B TR0 TR0 o) o o 3
20 0 010 4
1 ANWeNdUNGSDEIEICh ... —————————————————— 5
2 Normative VerweiSUNGeN ... s s sms s s smsas s s s sms s 5
3 3= o 6
4 B 0100 00 =) 0T o) 6
Contents Page
D00t ) 00 a0 ) . 3
0010 Ts L1 U 0 4
1 Y. 0 5
2 I\ L0 0T U QT () o 4 L 5
3 Terms and definitioNs ... ——————————————————— s —— 5
4 REQUIT@IMEIIES 1uruviuisnsiisisnsnssisnsssnssssnssissssssssssssssas s sssss s s sn s se s sae e R e AR AR R AR AR R AR RE R AR R R R R R AR RERERRR R RRR SRR RERRRRRRRRES 5



		2024-04-26T05:12:23+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




