DIN EN 4113:2024-04 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Schellen in Schlaufenform (P-Form) aus
korrosionsbestandigem Stahl, passiviert, mit Profilgummi - MaRe, Massen; Deutsche
und Englische Fassung EN 4113:2023

Aerospace series - Clamps, loop ("P" type) in corrosion resisting steel, passivated
with rubber cushioning - Dimensions, masses; German and English version EN

4113:2023

Inhalt Seite
| 10D 0 02Tl 1 LT V20 a0 ) o 5
1 Anwendungsbereich..... i ————————————————— 6
2 V0D o 4B U ) a1 1) 6
3 3= o o 6
4 Erforderliche MerKmale........onsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 7
4.1 R 0 10 i 7
4.2 Oberflichenbehandlung........ccccoumsmmmmmsmsmmm————————————————————————————— 7
4.3 AUSTUNIUNG — MaAf3@ — MASSEIN .cuvrrrmsisssmsssssssasssssssssssssssssssssssssss st ss st st sssssasssassas s s e e e e e R R R AR AR R R R0 7
5 BeZeIChNUNG ...t R A R RS 11
6 KeNNZEICRNUNG ..ot e e s e e e SRR AR e R S 12
7 Technische Lieferbedingungen........commmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssmn 12
Bilder

Bild 1 — Ausfiihrung der Schelle mit Profilgummi........ccoonnnmssssss 8
Bild 2 — Ausfiihrung der Schelle mit Profilgummi, Keilausfithrung (Form W)........ccoouinnnnnmnnsmsssnsssnsnns 9
Tabellen

Tabelle 1 — Profilgummi-WerKksStoffe ... 7
TaADEIIE 2 — MA@, MaAS SO iiiiiiiiersserissiinsisnssssssssssssssnssssssssssssssnsssnssssssssssssssnsssssssssassssssssnsssssasssansssnsssssssssansssnssnsssnsssnssnnss 9



Contents Page

10D 0 0T B 0 (0] a0 ) o 3
1 o0 41 4
2 A0 3 41 LA Q=S (] Q=) L 4
3 Terms and defiNitioNs ... ——————————————————————————— 4
4 Required characteriStiCS ... —————————————— 5
4.1 1 B2 U] 5
4.2 Y00 g £ ToT o 0L L 5
4.3 Configuration — DIMenSions — MASSES ... sssssssssssssssssas 5
5 DeSIZNAtION ittt ————————————— 10
6 L 1 95 ) 10
7 Technical SPecifiCation ... ———————————————— 10



		2024-05-14T01:45:09+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




