DIN EN ISO 2420:2017-05 (D)

Leder - Physikalische und mechanische Prifungen - Bestimmung der Rohdichte und
der flaichenbezogenen Masse (ISO 2420:2017); Deutsche Fassung EN ISO 2420:2017

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
0 ) 4
1 ANWeNndUNGShereiCh... i —————————————— 5
2 NOIrmative VEIrWeISUNGEN ... s s s st snassn s snssmsssmsssasnasananans 5
3 3= o 5
4 KUurzbeSChreibUung.... .o ssssssssssssssssssssssssessssssnsssms s ses 5
5 Prifeinrichtungen..... s —————————————————— 5
6 Probenahme und Probenvorbereitung..... . 6
7 VT faNI@NSWEISE ... RS 6
7.1 PrifbDediNGUNEEN ...t e A eSS RS 6
7.2 MeSSUNG AeT DICKE ..o s R s R R R RS 6
7.3 L0 T 1D 0V eas () gl G L 6
7.4 MESSUNG AET MASSE .euvererusussiasssssssassssssssssssssssssssss s s s e s e s s sess SRS SRS AR SRR RS AR RS R R SRS R EE AR EE R RE SRR SRR SRR ERRRRRR SRR RS RR R RS 7
8 2 N1 L 0 o 110 7
8.1 20 1 LD T 7
8.2 FlAchenDbeZogene MaSSE ....ccvismsmismsmsmssismsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmssssesssnssnsssnssssnses 8
9 50 01T {0 1) e 8



		2024-04-20T00:20:22+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




