DIN EN 116:2018-04 (D)

Dieselkraftstoffe und Haushaltsheizole - Bestimmung des Temperaturgrenzwertes
der Filtrierbarkeit - Verfahren mit einem stufenweise arbeitenden Kiihlbad; Deutsche
Fassung EN 116:2015

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsmiaisssnssissssssssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sess sas nss sasas ssssas snsssassnsssasasss 3
1 Anwendungsbereich.... i ————————————————————— 4
2 V0D o 4T U ] a1 ) 4
3 3= o 4
4 KUrzbesChreibung.......o s s s s s 5
5 Reagenzien und Hilfsmittel.......nssssssssas 5
6 o0 10 o) o 5
7 PrODENANIME. ... AR AR 15
8 Vorbereitung der Prifprobe...... s 15
9 Vorbereitung der Prilfgerate ... ssssssssssssssssssssssssessns 15
10 LD 2o 111 1D o 16
11 LG UL 0] 3 ) o 17
OV ) 14 = 0 L 17
I Y B 1T 1 14 0 10T 1 17
11.3  KUhleinriChtUNG ..t s s e s 17
11.4 VaKuumeiNTiChTUNG. ..o s e e R e e 17
12 Angabe der ErgebniSSe ... s s 17
13 o 14 ) ) 17
13,1 AllGEIMEINES iR RS 17
13.2  WiederholbarKkeit......mmsss s s sas s ssss s 18
13.3  VergleichbarKeit ... ssssssssssssssssssssssssssns 18
14 o0 1 {0 7<) Tl 1 L 18
Anhang A (normativ) Anforderungen an Thermometer ........———————————— 19
LIiteratuUlNINWEISE ...t A AR AR 20



		2024-05-05T07:24:42+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




