DIN EN ISO 12799:2019-11 (D)

Kernenergie - Bestimmung des Stickstoffgehalts in UO<(Index)2>-,
(U,Gd)O<(Index)2>- und (U,Pu)O<(Index)2>-gesinterten Pellets - Schutzgasextraktion
und Leitfahigkeitsbestimmungsverfahren (ISO 12799:2015); Deutsche Fassung EN

ISO 12799:2019

Inhalt Seite
2000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
0 ) 4
1 ANWendunNGShereiCh... i ———————————————— 5
2 Kurzbeschreibung......s s 5
3 R 0 o 1= o 5
4 Reagenzien und Materialien ... s 5
5 Prifeinrichtung..... 6
6 PrODENANIME.....ceerrrr s ———— 6
6.1 Probenahmeverfahren ... ———————————— 6
6.2 ProbenvVOrbDerEitung. ... e e e 6
7 DUrChflINIUNG e 6
7.1 3620 1= o 6
7 T T 2 104 0 =) el o 6
7.1.2 Kalibrierung des ANalySators....... s ——————————— 7
7.1.3 Uberpriifung der Kalibrierung mit Metall-Standard ... 7
7.2 3T 0 100 101 7
8 37 T 1D L0 7
9 o0 = VA 1] 0 8
10 PrUfDeriCht o s 8
IR L S L LD g 00 9



		2026-07-12T04:53:25+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




