DIN EN ISO 13758:2020-05 (D)

Flussiggase - Priifung auf Trockenheit von Propan - Ventileinfrier-Verfahren (ISO
13758:1996 + Amd 1:2020); Deutsche Fassung EN ISO 13758:1996 + A1:2020

Inhalt Seite
0 ) 3
Europiisches Vorwort der ANderung 1 Gil........nnnenssnsssesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 4
Vorwort der ANAerung 1 Bl cccuesessssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssess 5
1 Anwendungsbereich.... i —————————————————————— 6
2 V0D o 4 b U ] a1 ) 6
3 0 T 0 00 (0 6
4 Kurzbeschreibung......s s 6
5 L) o 7
6 PrODENaNIME..... s ——————————————— 7
7 Uberpriifung der GErAte (il ... s sssesss 7
(X 1N Y= Ly 1) 1 7
9 (RIANZADE dEr ErZEbDIISSE ...vvuruucuresssesssessessessssssessss s sssssssssssssesssesssssssssssssssssessssssessssssssssessssssssssessssssesssesses 8
T )53 VA ) T OO 8
0T ) g8 07y (o 4| 9
Anhang A (normativ) Uberpriifung des korrekten Durchflusses durch das Ventil.......ooeeesnnessessnens 10
A1l = L 10
A2 LT ) i 10
A3 DUTrChflINIUNG .o A SRR 10



		2024-05-07T08:38:25+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




