DIN EN ISO 20535:2022-10 (D)

Schuhe - Priifverfahren fir Brandsohlen und Decksohlen - MaRanderung nach einem
Zyklus aus Wasserlagerung und Trocknen (ISO 20535:2019); Deutsche Fassung EN

ISO 20535:2022

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsmiaisssnssissssssssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sess sas nss sasas ssssas snsssassnsssasasss 6
2002 o) o 7
1 AnWendungshereiCh. ... ———————————————————————————— 8
2 V0D o 4 T U e e R ) 8
3 2T o4 i 8
4 Prifeinrichtung..... 9
5 T Yo 1 174 L) o 9
6 Probenahme und Vorbehandlung........immssssssssssssss s 9
7 PrifvVerfaNIen R e 10
7.1 U LR 2 1) ) | 10
7.2 Vorbereitung des Priifstiicks und Durchfithrung der Prifung.......cummmmmmmmmsmns 10
8 Angabe der ErgebniSSe ... s s s sss st ssss s sssssssssasssasnasnssaes 11
8.1 DiCKENANAETUIE wouviurueesesscsmsssassmssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssesssassssesms s sesssassesesms s sesesRs SRR SRR ER SR SE SRR RS SRR R R SR BE R AR R R RS 11
8.2 Langen-/BreiteNANdertung ... eimmsmssmsmsmssissssssssssssssssssssssssssssssssassssssasssssssassssssssassssssssassssssassssssasasss 12
8.3 ) Tl 118 00 1100 12
9 PrUfDEriCht st e R R R e 12
Bilder

Bild 1 — Kennzeichnung des PrifStiiCKs.......ummmssssssssssssssssssssss 11



		2024-05-05T12:09:18+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




