DIN EN 14832:2005-09 (D)

Mineraldlerzeugnisse und verwandte Produkte - Bestimmung der
Oxidationsbestandigkeit und der Einwirkung auf Metallwerkstoffe von
schwerentflammbaren Flussigkeiten auf der Basis von Phosphorsaureestern;
Deutsche Fassung EN 14832:2005

Inhalt Seite
V401 11T 1 PP TP 3
1 F N V=T Yo [0 a0 F=3 o L=1 =1 ] S 4
2 NOIMALIVE VEIWEISUNGEN ovviiiiieeiiiiiiie et e e e e e sttt e e e e e e s sttt e e e e e s s ss st et e eeaeeeesansetaeeeaaesssannssneeeeeesannnnnnnns 4
3 2 =T o 1 = EEE 4
4 KUPZDESCRIEIDUNG ..ttt e et e e sre e e e e e e e e eneee 5
5 Chemikalien und Prifmitlel ...ttt e eee e 5
6 LT = TR 6
7 Proben und Probenainme. ... ... 9
8 R To 1 g Yo [ L= €] F= LYo =] = L = TP PP PTPTT 9
9 Vorbereitung der PriufbhIECRE . ... e 10
10 D 1U] o] o} LT o VT o S PPERPRN 10
11 F NS LT o AU ] o SO PSSP 11
12 PN o F= o TN o =T o =T o T LT Y= S 11
13 L = V4 ] o] o PSP PPRR PRI 11
14 L AU o T= o o | PO RR TR 12
=T g LU o E =TI PP PPR PR 13



		2024-05-21T02:56:34+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




