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Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Prufverfahren zur Bestimmung der
Wassereinwirkung auf Bindemittellberziige - Teil 2: Bindemitteliberzug aus
Kaltbitumen

Inhalt Seite
Y01 81 Lo T o AP PPPPPPPPPPPPPPIR 3
1 ANWENAUNGSDEIEICK ...ttt e e e e e e e s bbb et e e e e e e e e e nbabeeee e e s nnnneees 3
2 NOIMALIVE VEIWEISUNGEN ...eeiiiiiiiiiiet et e ettt e e e e ettt e ae e e s e s bbb e e eeeaa e e s s aannbeeeeaaaeeeaaannnrnseaaaeaanns 3
3 KUFZDESCRTEIDUNG .ottt e e ettt e e e e e e s e s bbb be e e e e e e e e sanbeeeaaaeeeanns 4
4 L UN =TT T T od L (0 o Yo RS UPPERR 4
5 L (0] o= o RPN 4
6 D 1U ] o] o} £ 0T o VT o S PPERR 4
7 Auswertung und Angabe des ErgebniSSES ......ccoii i 5



		2024-05-18T03:32:43+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




