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Schlagwettergeschiitzte und explosionsgeschiitzte elektrische Betriebsmittel fiir den
Bergbau; Schraubverschlisse; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifung

Inhalt Seite
1 Anwendungsbereich Und ZWeCK ... ————— 1
2 Sicherheitstechnische ANforderungen ............oc e s 1
21 N 1V o o [ T 1

2.2 MaRe, Bezeichnung
2.21 Schraubverschluf

2.2.2 3= | = 3
2.2.2.1 VerschluBkegel (POS.-NI 1).....oc i s 3
2.2.2.2 Schliisselbolzen (POS.-NI 2) ... s 4
2.2.2.3 Federring (POS.-NI 3) ... s 4
2.2.2.4 Scheibe (POS.-NI 4).......oo i 4
2.2.2.5 Gewindescheibe (POS.-NI 5) ... 5
2.2.2.6 DichtsScheibe (POS.-NI B).......cccccciiiiieririrrrrrrrsssre s rs e e s es e e s s s ssr e s s s snr e e s s mn e eesssme e e e s nnsenesssnnenassnnnenans 5
3 1 {3 ' 6
Zitierte Normen und andere Unterlagen....... ..o 6
T L= T o Y 6



		2024-04-29T12:31:01+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




