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Gewindeauslaufe und Gewindefreistiche - Teil 1: Fiir Metrisches ISO-Gewinde nach
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Inhalt Seite
2o T T o T 3
1 N ATT= g T TR Yo T o X1 4 =Y [ o S 4
2 Normative VerweiSUNGEN ........cciiiiimiimiiis s s s s s s s s nam s s s 4
3 MaRe, BEZEIChNUNG ... it cccccr e sssse e s s s s s sme e e e e s e s s s s sanm s e e e e e sa s s samnneeenesaassnnmenennnesnnsnnnns 4
3.1 AUBENGEWINAE ...t e e e R e e e R e e e R R R R e 4
B e e O € =T T T [= TH L= T 4
3.1.2 Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Anlageflache (bei Teilen mit Gewinde
annahernd bis KOpPf)......ccciiiiiiiiiiir i ————— 4
3.1.3  GeWindefreiStiCh........ .. e 5
3.2 Innengewinde (GewindegrundIOcher)..........ccoiiiiiiiiii e ——— 7
3.21 Gewindegrundloch mit Gewindeauslauf.............ccoccociiireesirirrese e 7
3.2.2 Gewindegrundloch mit GewindefreistiCh ...........coocooiiiiceciiircc e 7
LiteratUrNiNWEISE ..ot e s a e e e e e m R R e e e e a R e e e 1



		2026-10-20T22:32:47+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




