DIN EN 12561-5:2011-10 (D)

Bahnanwendungen - Kesselwagen - Teil 5: Gaspendeleinrichtungen fiir Be- und
Entladung von flissigen Stoffen; Deutsche Fassung EN 12561-5:2011

Inhalt Seite
7o T e 3
T 1 oY LT ' 4
1 AnNWwendungSsbereiCh ........ s 5
2 Normative VErweiSUNQGEN .......coiciiiiiiisiiiinssisinssss s s s s s sss s s s s s s s s ns s s snsasn s nss 5
3 Begriffe oo ——————————— 5
4 ANFOrderuUNgeN ... ——— 6
4.1 AlIGEMEINES .....eeiciiisisr s s s s sssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsssnsnnnnnnnnnnn 6
4.2 MaNNIOCh ... 6
4.3 Uberdruckablass-ANSChIUSS ... 6
4.4 SicherheitSVentile ... e 6
4.5 72X o1 0 L= T ST 1] 3T T o 6
5 Anordnung der Ausristung und FreirGume ..o, 7
LiteratUrhiNWEISEe ...t mn e e s s amn e e e e e e e s mmnn e e e e e ea s e nmnnn e e e e aannan 8
Bilder

Bild 1 -- Anordnung der Ausriistung UnNd FreirGuUme .......ccccccoccccciemiiniinssscssseness s s sssssss e ssssssssssssssssessnnnns 7



		2024-04-25T03:33:15+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




