DIN EN 12642:2007-01 (D)

Ladungssicherung auf Strallenfahrzeugen - Aufbauten an Nutzfahrzeugen -
Mindestanforderungen; Deutsche Fassung EN 12642:2006

Inhalt Seite
AV 401 8 Lo o TP PP P PP PPPPPPPPPPPPPPPPRE 3
=T g o SRS 3
1 F N VL= Yo [0 a0 F=3 o L=1 =1 ] S 4
2 NOIMALIVE VEIWEISUNGEN .veiiiiieiiiiiiiie et e e e e e sttt et e e e e s st e e e e e e s s sa s ta e e eeeaeessansetaeeeaaesssannssneeeeeesannnnnnnns 4
3 2 T=To ] g1 L= PO PP PP PTP PP PTPRT 4
4 AlIgeMEINE ANTOIAEIUNGEN ...ttt e et e e e st e e s anbb e e e e abbeeeeaneee 4
5 011U o Lo TP PSP PP PPPPPR 5
5.1 ATIGEIMEBINES ..ttt oottt et e e e oo oo a b bttt e et e e e s s e b b be et e e ee e e e e e s s bbeeeeeaeeeaaasnbeeeaaeeesannbnbeeaaeas 5
5.2 Standardaufbauten (COOE L) .....uuiiii ittt e e e e e e e e e e e st b b e e e e e e e e e s annbeaaaeeeaans 5
5.3 Verstarkte AUfDaULEN (COAE XL) ..o e e e e e e e e e e e e e e e s nereeaaeas 9
5.4 (Do) o] o =1 ES] oot 1= LU F3 18 1 T (1o o [ RUPN 14
6 (=1 0] g = od | 1V o Yo [P PERPR 14
Anhang A (normativ) Einzelheiten der LUftSackprifung ........cccouviiiiiiiiii e 16
Anhang B (normativ) Fahrdynamische ProafUungen ... 17
(L= = VAU L T YT ] = PR 22



		2024-05-15T22:33:36+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




