
 
 
 
DIN EN 12273:2008-08 (D) 
 
Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise - Anforderungen; Deutsche Fassung 
EN 12273:2008 
 
 
 
Inhalt   Seite  
 
 
Vorwort …………………………………………………………………………………………………………………… 3  
 
1  Anwendungsbereich ………………………………………………………………………………………... 4  
 
2  Normative Verweisungen ………………………………………………………………………………….. 4  
 
3  Begriffe ………………………………………………………………………………………………………... 5  
 
4  Symbole ………………………………………………………………………………………………………. 6  
 
5  Anforderungen ………………………………………………………………………………………………. 7  
5.1  Baustoffe ……………………………………………………………………………………………………… 7  
5.1.1  Allgemeines ………………………………………………………………………………………………….. 7  
5.1.2  Bindemittel …………………………………………………………………………………………………… 7  
5.1.3  Gesteinskörnungen …………………………………………………………………………………………. 7  
5.1.4  Korngrößenverteilung ……………………………………………………………………………………… 8  
5.2  Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise ……………………………………………………….. 8  
5.2.1  Augenscheinliche Beurteilung von Inhomogenitäten ………………………………………………... 8  
5.2.2  Griffigkeit ……………………………………………………………………………………………………... 8  
5.2.3  Charakterisierung der Verkehrsgeräusche (sonstige Eigenschaften) …………………………... 10  
5.3  Dauerhaftigkeit ……………………………………………………………………………………………... 10  
5.3.1  Allgemeines ………………………………………………………………………………………………… 10  
5.3.2  Griffigkeit ……………………………………………………………………………………………………. 10  
5.3.2.1 Allgemeines ………………………………………………………………………………………………… 10  
5.3.2.2 Polierwert (PSV) ……………………………………………………………………………………………. 10  
5.3.2.3 Makrotextur …………………………………………………………………………………………………. 10  
5.3.3  Haftung auf der Unterlage ……………………………………...………………………………………... 10  
 
6  Konformitätsbewertung …………………………………………………………………………………... 10  
 
Anhang A (normativ) Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) …………………………………………….. 11  
A.1  Allgemeines ………………………………………………………………………………………………… 11  
A.2  Allgemeine Anforderungen ……………………………………………………………………………… 11  
A.3  Produktspezifische Anforderungen ……………………………………………………………………. 12  
A.3.1  Aufzeichnungen ……………………………………………………………………………………………. 12  
A.3.2  WPK-System ………………………………………………………………………………………………... 12  
A.3.3  Verantwortung und Befugnis ……………………………………………………………………………. 13  
A.3.4  Entwicklung des Ausführungsvorschlags ……………………………………………………………. 13  
A.3.5  Prozesslenkung ……………………………………………………………………………………………. 13  
A.3.6  Kontrolle der Geräte und der Überwachungs- und Messmittel …………………………………… 14  
A.3.7  Überwachung und Messung des Produkts …………………………………………………………… 14  
A.3.8  Fehlerhafte Produkte ……………………………………………………………………………………… 15  
A.3.9  Korrektur- und Abhilfemaßnahmen ……………………………………………………………………. 15  
 
Anhang B (normativ) Mindestprüfhäufigkeiten der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) ……….. 16  
 
 

    - 1 - 
 



 
 

 

- 2 - 
 

Anhang C (normativ) Probestrecke für den Leistungsfähigkeitsnachweis (PLN) …………………………. 21  
C.1  Allgemeines ………………………………………………………………………………………………… 21  
C.2  Anforderungen …………………………………………………………………………………………….. 21  
C.3  Aufzeichnungen …………………………………………………………………………………………… 22  
C.4  Verfügbarkeit von Angaben ……………………………………………………………………………… 22  
 
Anhang ZA (informativ) Abschnitte dieser Europäischen Norm, die Bestimmungen der  
 EG-Bauproduktenrichtlinie betreffen …………………………………………………………………... 23  
ZA.1  Anwendungsbereich und maßgebende Eigenschaften …………………………………………….. 23  
ZA.2  Verfahren der Konformitätsbescheinigung von Dünnen Asphaltdeckschichten in  
 Kaltbauweise ……………………………………………………………………………………………….. 25  
ZA.2.1 System der Konformitätsbescheinigung ……………………………………………………………… 25  
ZA.2.2 EG-Zertifikat und Konformitätserklärung ……………………………………………………………... 26  
ZA.3  CE-Kennzeichnung und Etikettierung …………………………………………………………………. 26  
 
Literaturhinweise ……………………………………………………………………………………………………… 29  
 


		2024-05-21T06:16:02+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




