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DIN EN 992:1995-09 (D) 
 
 
Bestimmung der Trockenrohdichte von haufwerksporigem Leichtbeton; Deutsche 
Fassung EN 992:1995 
 
 
Inhalt            Seite 
 
Vorwort  ........................................................................................................................................................... 2 
 
1      Anwendungsbereich ................................................................................................................................ 2 
 
2      Normative Verweisungen ........................................................................................................................ 2 
 
3      Prinzip ........................................................................................................................................................ 2 
 
4      Geräte ........................................................................................................................................................ 2 
 
5      Probekörper .............................................................................................................................................. 2 
5.1   Probe ......................................................................................................................................................... 2 
5.2   Form und Größe der Probekörper .......................................................................................................... 3 
5.3   Anzahl der Probekörper ........................................................................................................................... 3 
5.4   Herstellung der Probekörper ................................................................................................................... 3 
 
6      Durchführung ............................................................................................................................................ 3 
6.1   Bestimmung des Volumens .................................................................................................................... 3 
6.2   Bestimmung der Trockenmasse ............................................................................................................. 3 
 
7      Berechnung der Trockenrohdichte und Auswertung der Prüfergebnisse ......................................... 3 
 
8      Prüfbericht ................................................................................................................................................ 3 
 


		2024-05-29T08:03:16+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




