DIN 4226-102:2017-08 (D)

Rezyklierte Gesteinskdornungen fur Beton nach DIN EN 12620 - Teil 102: Typprifung
und Werkseigene Produktionskontrolle

Inhalt Seite
0 )
1 AnwendungsbereiCh. ... ———————————————————_—_———r———————_—_—"
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o iiciieismsmssssssssississsssssssssssss s sssssss s s s s s s s s e s s s
3 BEGIIff@ o A
4 Bewertung und Uberpriifung der LeistungsbestindigKeit......esmesssnessssesssessesssesesssessssssens
4.1 7o) 14 =) 10 T,
4.2 Typpriifung und Werkseigene Produktionskontrolle...........c.cooinnnnnnnan,
Anhang A (normativ) Typpriifung und Werkseigene Produktionskontrolle..........ccummmmmsmsssmsssssssnns
A1 FL 0 1T 0 o LT
A2 EINGangSKONEIOILe ... s s s s s s s s s
A3 o 1T LD ) 1
LIiteratuUlNINWEISE ..ottt RS ERERE RS R R R RS



		2024-05-15T05:51:51+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




