DIN EN 12390-16:2019-12 (D)

Prufung von Festbeton - Teil 16: Bestimmung des Schwindens von Beton; Deutsche
Fassung EN 12390-16:2019

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
1 AnwendungsbereiCh. ... ———————————————————_—_———r———————_—_—" 5
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o iiciieismsmssssssssississsssssssssssss s sssssss s s s s s s s s e s s s 5
3 BEGIIff@ o A 5
4 KUrzbeSChrelbDUNE... .o s s e e ms e s s 6
5 PrifeiNriChtUuNG. ..o R R AR R S 7
51 Trockenraum oder TrockenSchrankK.......s—————————" 7
5.2 Messsystem zur Bestimmung der LAngeNANdertung .......coumssmssmsmssssmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 7
LI I N 113 5 01 U 7
5.2.2 Messschieber oder LiNeal ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s st ssssssssans 7
5.2.3 Vergleichsstab (0ptional) ... ———————————————————— 7
5.3 L T V. 8
5.4 L ST 11 L1 g () 8
5.5 LT 1 9
6 50 0T 0 7] 10 g 01 9
6.1 00 9 0T s DL = 9
6.2 o0 0 075 1 T 11 U, 9
6.3 Vorbereitung und Befiillen der FOrmen.........ssssssssssssssssss 9
7 1D 100 ar 18 10 0 0 9
7.1 Entformung und Vorbereitung der ProbeKOIPer .......msssssssssssssssssssssssssasssas 9
7.2 Messung der LANZeNANAerUNG ... s s s ssssssssssssssssssssssssssssssssssnas 10
8 Berechnung und Angabe der ErgebniSSe ... 10
9 PrUfDEriChE o 11
10 o 14 )] 12
Anhang A (normativ) Vereinfachtes Verfahren zur Bestimmung des autogenen Schwindens .............. 13
LIiteratUrNINWEISE ...t A e R 14



		2024-04-29T14:48:47+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




