DIN EN 14845-1:2007-09 (D)

Prifverfahren fur Fasern in Beton - Teil 1: Referenzbetone; Deutsche Fassung EN

14845-1:2007

Inhalt Seite
e 1 o Nt 3
1 N A TT=T g T 1T 4 Yo T o XY (=Y [ o R 4
2 NOrmative VErweIiSUNGEN ...t rsn s s ss s s ssn s s s sne s s s ame e s s smme s s ame s samn e s nnnns 4
3 LU T4 o LT o3 T =11 o101 o P PSR P 4
4 (€LY - PP 5
41 Y| o =T 4 =Y 1= 5
4.2 BetONMISCREN............ s e ssrnsnnnnnnnnnnnnnrnrnnn 5
4.3 0T 1.4 - o 5
44 Hochfrequenz-RUtteItISCh........... e s 5
5 AUSGaNGSSOffe ... ——————————————— 5
5.1 {€T=X53 100 T3 1o ] 4 0] T =1 o 5
5.2 AT T =L 0T T L= 5
5.3 747 4 =Y o 1 S 5
5.4 AT L= 14 1111 () 6
5.5 = T =1 o 6
6 Zusammensetzung und Eigenschaften des Referenzbetons............ccccooiiieiciiiiciciiincccnn s 6
6.1 N1 e 1= 4 LY 1 = 6
6.2 4 ET L= 4T 4 1Y 4 A=Y o o TRTSRTRPRRN 6
6.3 Maximaler Zementgehalt ... —————————— 7
6.4 Fasergehalt ............oo i —— 7
6.5 R = g o T=TEd o= 4 (Y | SN 7
6.6 Herstellung der PrifKoOrper... ..o s s s s s s ms s s nsans 7
6.7 Lagerung und Nachbehandlung des Betons............ccoooiiiiiiiiiiimnii e e 7
7 =Y o o 8
LiteratUrhiNWeISE .........oeoeeee s a s n s s s s s s s s s nnnnnnnnnnnnnnn 9



		2024-05-21T21:35:23+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




