DIN EN 13411-6:2009-04 (D)

Endverbindungen fur Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit - Teil 6: Asymmetrische
Seilschldsser; Deutsche Fassung EN 13411-6:2004+A1:2008

Inhalt Seite
72 e T o 4
T =T 1T T 7
1 N VY21 ¢ Lo LB 4T T o 7= ¢ =Y 1o o P 8
2 NOrmative VErwWeISUNQGEN ........coeieiiiiiiiieiicececncncncememnmnmsesssnssnssnssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnnnns 8
3 7= | PSSP 9
4 IS (30 L=T g 7= 1T e 0] Vo 1= o S 9
5 Sicherheitsanforderungen und/oder -maBnahmen..........ccccoeiiiiccciecrrene s 10
6 Nachweis der Sicherheitsanforderungen ... 14
7 Benutzerinformation ... 18
Anhang A (informativ) Asymmetrisches Seilschloss mit gegossenem Gehduse — Ausfiihrung 1......... 20
AA LAY 4 13 o i 20
A.2 1T 20
A3 OberflachenNausflhrung..... ..o ——— 20
Anhang B (informativ) Asymmetrisches Seilschloss mit gegossenem Gehduse — Ausfiihrung 2......... 26
B.1 WETKSEORT ...t ——————————— 26
B.2 1 26
B.3 Oberflaichenbeschaffenheit ..........cccciiiiin i ————— 26
Anhang C (informativ) Empfehlungen fiir sicheren Gebrauch und Prifung ........cccccciiiiiiccciscernennniscccnns 33
CA1 e 1= 4 1= 3 =SSR 33
C.2 1T LT 41 = T LYV =T o =Y o =Y o SR 33
C.3 Prifung im Betrieb ... —————————— 34
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG...........ccccceiriimmriniimnnnssssssneen 38
Anhang ZB (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG.............cccceirrimmmnnnismennnsssssnnnnnnen 39
LiteratUrhiNWEISE.........oo e s e s mme e e e e e s e asamnnn e e e e ean s nmnnn e e e e aannan 40



		2024-05-15T23:09:53+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




