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Augenoptik - Einseitig fertige Brillenglasblanks - Teil 1: Anforderungen an Ein- und
Mehrstarken-Brillenglasblanks (ISO 10322-1:2016); Deutsche Fassung EN ISO 10322-

1:2016
Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsmiaisssnssissssssssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sess sas nss sasas ssssas snsssassnsssasasss 3
20 a0 ) o 4
00 1T 1) U D 5
1 Anwendungsbereich. ... ———————————————————_—————T—————_— 5
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..uuiiimisisnsssssssssssssssssssssssssss s sssssss s s s s s s s s s s s 5
3 3= o 5
4 LT 1§74 =3 oL 5
5 BN 0N 03 0 155 D 07 . 5
5.1 AlIZEIMEINES ... AR AR SRS R R R ES 5
5.2 Optische Anforderungen an die fertige FIAche ... 6
LI I N 113 5 01 U 6
5.2.2 Grenzabweichungen des Flichenbrechwerts von Ein- und Mehrstirken-

Brillenglashlanks......ommmsmmsmssssmsmssssssssssssssssssssssssssssssss s s s e e R e 6
5.2.3 Konstanz des Flichenbrechwerts bei Brillenglasblanks mit nominell sphirischen

2 el 1) 6
5.2.4 Grenzabweichungen der beabsichtigten Flichen-Zylinderwirkung ..., 7
5.2.5 Grenzabweichungen der Flichen-Nahzusatzwirkung bei Mehrstirken-Brillenglasblanks......... 7
5.3 Geometrische GrenzabweiChUngen.......cms———————————————————— 7
5.3.1 Grenzabweichungen der Grof3e...... s ————————————————————— 7
5.3.2 Grenzabweichungen der DICKE ... s ssssssssssssssssseses 8
5.3.3 Grenzabweichungen des Zusatzteils bei Mehrstiarken-Brillenglasblanks ... 8
6 PrUfVErfaNIen .. e 8
6.1 F N1 14 =) 10 T, 8
6.2 Bestimmung des FlachenbreChwerts........css s 8
6.3 Messung der NahZuSatZWirKung......o s sssssssssasssssass 9
LTI 1 1 == 1T 0 o LT 9
L T | (= E Y 1 ) 1 9
6.4 Messverfahren zur Bestimmung der Mafde und Lage des Zusatzteils .........cccsmmmrnsnsnsmsssssnsnsesssnsns 10
6.5 Beurteilungsverfahren fiir die Material- und Oberflichenqualitat.........ccunnmninnmsnsmsnsssesssesssesnnnns 10
7 Kennzeichnung und IdentifiZierung........cmmmsssssssssssm—nm 10
7.1 KeNNZEICANUNG.....coiiiiinisisissssssisss s s A A e 10
7.2 Auf der Verpackung erforderliche IdentifiZierung ... 11
7.3 Zur Verfiigung zu stellende Angaben ... 11
8 Bezugnahme auf diesen Teil von ISO 10322.......cccvmmvmnmnmsmnmsmsssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 11
Anhang A (informativ) Material- und Oberflichenqualitat.........ccomimsnmmmmmm———————— 12
A1l 301 g ) 1 L1 o 12
/2 W0t 1 TR 2 o (el Tl U, 12
A.1.2 Nicht fertige FIAChE ... sssssssssssssssssssssssssssssssnsssmsss s ns 12
A2 PrUfVErfaNIen ... 12



Anhang B (informativ) Umrechnung der Grenzabweichungen des Flichenbrechwerts von der
Brechzahl des Brillenglasblanks auf die von einem Instrument fest vorgegebene Bezugs-

BreChZahl ... ———— 13
Anhang C (normativ) Messung der Nahzusatzwirkung in TranSmisSsion ... 14
C1 F L0 1 T 1T, 14
C.2 T2 72 1 o ) 14



		2024-05-03T09:06:46+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




