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Vorwort
Geräuschemissionskennwerte für Maschinen, Geräte und
Anlagen werden im Arbeitsausschuß "Emissionskennwerte
technischer Schallquellen" (ETS) des Normenausschusses
Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im
DIN und VDI gesammelt und in einheitlicher Form zusam¬
mengestellt.
Die in dieser Richtlinie dargestellten Emissionskennwerte be¬
ziehen sich auf die vorliegenden Daten zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung. Es wird notwendig sein, zu gegebener Zeit
die betreffende Richtlinie an den sich fortentwickelnden Stand
der Lärmminderungstechnik anzupassen. Um hierfür eine
breite, weitgehend repräsentative Grundlage zu haben, wer¬
den Motorenhersteller und Anwender der Richtlinie gebeten,
ihre Meßergebnisse (Meßberichte) zur Verfügung zu stellen.
Diese Messungen müssen jedoch die in 4.2 genannten Meß¬
bedingungen erfüllen.

Foreword
Characteristic noise emission values for machines, equip-
ment and plants are collected and compiled in a standardised
way in the Working Committee "Characteristic noise emission
values of technical sound sources" of the German Standards
Committee Acoustics, Noise Reduction and Vibration of DIN
and VDI.
The characteristic noise emission data included in this Guide¬
line represent the data available at the time of publication. It
will be necessary to adapt the Guideline to the further
developed State of noise control technology in due time. In
Order to provide a wide, largely representative basis for this,
all engine manufacturers and users of this Guideline are
asked to make available their measurement data (measure¬
ment reports). Measurements shall, however, comply with the
requirements of 4.2.
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