DIN EN 13445-3/A3:2007-07 (D)

Unbefeuerte Druckbehalter - Teil 3: Konstruktion; Deutsche Fassung EN 13445-

3:2002/A3:2007
Inhalt Seite
2o T T o T 3
6.2 Nichtaustenitische Stahle (auBer Gusseisen) nach 6.4 und 6.5............ccccccmrrririccccccernn s s s 4
6.3 Alternatives Verfahren fiir nichtaustenitische Stihle (auBer Gusseisen) nach 6.4 und 6.5.......... 4
6.3.1 Auslegungsbedingungen (Normalbetriebslastfalle)...........ccccovrmmmmriiiicccscecrrir e 4
6.3.2  PrifbediNnQUNQeNn..........oi i 4
6.4 Austenitische Stahle (auBer Gusseisen) mit einer Mindest-Bruchdehnung von uiber

30 % bis 35 % nach der maBgeblichen Werkstoffnorm...........cocciiivicniincicnccc e, 5
6.4.1 Auslegungsbedingungen (Normalbetriebslastfalle)...........cccocmmniiiiiniinnc s 5
6.4.2 PrifbediNnQUNQeN..... ..o 5
6.5 Austenitische Stahle (auBer Gusseisen) mit einer Mindest-Bruchdehnung tiber 35 % nach

der maBgeblichen Werkstoffnorm ... e 5
6.5.1 Auslegungsbedingungen (Normalbetriebslastfalle)..........cccccocirirricirinrecm e 5
6.5.2 PrifbediNnQUNQeN........ e crcer e s s e s s s e s e e e e s s e s s e e e e mn e e e e ane e e enn e e eennnennnnans 5
6.6 853 1] L3OO 5



		2026-07-12T06:29:00+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




