DIN EN ISO 17836:2018-03 (D)

Thermisches Spritzen - Bestimmung der Auftragrate beim thermischen Spritzen (ISO
17836:2017); Deutsche Fassung EN ISO 17836:2017

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
0 ) 4
D0 1T 13 U 5
1 Anwendungsbereich.... i —————————————————————— 6
2 V0D o 4 b U ] a1 ) 6
3 3= o 6
4 Priifstiicke, Gerite, Arbeits- und HilfSIittel .........ccccvrrimrirnnrsssmssrsssesse s ssesssesssessssssssssmssssssssssssssssssees 7
5 PrifMethode .. e 7
6 Bestimmung der AUftragrate......cmmmmmmmmsssssssssssssssssssssss s s s ssssssssssss s 8
7 50 01T {0 1) e 9
8 BeZEICHNUNG ... SRR AR e 9
Anhang A (normativ) Prifstiick — RONI (A) cucccirnmmsmsmnsmsmsmsmssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseses 10
Anhang B (normativ) Priifstiick — Platte (B) ... ssssssssssssssssssssssns 11
Anhang C (informativ) Protokoll zur Bestimmung der Auftragrate — Beispiel.........cooniiiinninscinicinnnns 12
LIiteratuUlNINWEISE ...t A AR RS RS E R E R R R AR AR AR R 13



		2024-05-04T12:04:57+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




