
 

   - 1 -

E DIN EN 17885:2022-08 (D/E) 
Erscheinungsdatum: 2022-07-08 
 
Kerzenzubehör - Spezifikation für die Feuersicherheit und 
Produktsicherheitskennzeichnung; Deutsche und Englische Fassung prEN 
17885:2022 
 
Candle Accessories - Specification for fire safety and product safety labels; German 
and English version prEN 17885:2022 
 
 
Inhalt            Seite 

Europäisches Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

1 Anwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

2 Normative Verweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

3 Begriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

4 Sicherheitsanforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

4.1 Entflammbarkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

4.2 Stabilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

4.3 Feuersicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

4.4 Oberflächentemperatur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

4.4.1  Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

4.4.2  Teile, die berührt werden können  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

4.4.3  Teile, die unbeabsichtigt berührt werden können . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

4.4.4  Teile, die in Kontakt  mit anderen Materialien kommen können  . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

4.4.5  Temperaturgrenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

5 Prüfeinrichtungen und Geräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

6 Probenahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

7 Probenvorbereitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

8 Allgemeine Prüfbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

9 Prüfverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

9.1 Entflammbarkeitsprüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

9.2 Standsicherheitsprüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

9.3 Abbrandprüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

9.4 Oberflächentemperaturprüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

10 Prüfbericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

11 Produktsicherheitskennzeichnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

11.1  Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

11.2  Gestaltung der  Produktsicherheitskennzeichnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

11.3  Gestaltung der  zusätzlichen Sicherheitsinformationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

11.4  Darstellung der  Produktsicherheitskennzeichnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

AnhangA  (informativ) Zusätzliche  Sicherheitsinformationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Literaturhinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Bilder

Bild 1—  Flammenhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Bild 2—  Allgemeines Warnzeichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Bild 3—  Beispiele für die Gestaltung einer Produktsicherheitskennzeichnung  für 

Kerzenzubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Tabellen

Tabelle 1—  Temperaturgrenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Tabelle A.1—  Zusätzliche  Sicherheitsinformationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 


		2024-05-08T01:56:29+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




