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DIN EN ISO 11363-1:2012-06 (D) 
 
 
Gasflaschen - 17E und 25E kegeliges Gewinde zur Verbindung von Ventilen mit 
Gasflaschen - Teil 1: Spezifikationen (ISO 11363-1:2010 + Cor. 2:2012); Deutsche 
Fassung EN ISO 11363-1:2010 + AC:2012 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 
Einleitung ............................................................................................................................................................ 4 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 5 
2 Begriffe ................................................................................................................................................... 5 
2.1 Allgemeines ........................................................................................................................................... 5 
2.2 Kegel-Begriffe ........................................................................................................................................ 6 
2.3 Durchmesser-Begriffe ........................................................................................................................... 6 
2.4 Bezugs-Begriffe ..................................................................................................................................... 7 
3 Anforderungen ....................................................................................................................................... 7 
3.1 Gewindehändigkeit ................................................................................................................................ 7 
3.2 Kegel ....................................................................................................................................................... 7 
3.3 Gewindeprofil ......................................................................................................................................... 8 
3.4 Steigung, P ............................................................................................................................................. 8 
3.5 Maße........................................................................................................................................................ 8 
4 Ausführung des Gewindeauslaufes .................................................................................................. 11 
5 Kennzeichnung .................................................................................................................................... 12 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................. 13 
 


		2024-05-17T21:13:56+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




