DIN EN 322:1993-08 (D)

Holzwerkstoffe; Bestimmung des Feuchtegehaltes; Deutsche Fassung EN 322:1993

Inhalt Seite
1 ANWENdUNGSDEIrEICH ... s s s s nsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnmsnsnnnnnsnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 2
2 NOrMative VErWEISUNGEN ......oiiiiieiiiiiisis it sss s ns s s s da s e e s Ea s e e Ea R R e Ea R R e Ra R R R e Ra R an R e R san 2
B o 1 2 2
4 PrifeinriChtUNgeNn ... 2
LI T (o] o o = 2
6 Durchfihrung der Prifung ... s s s s s s s s s sss s s snsssn s s 2
7 Angabe der ErgebniSSe .....cccuiiiiiuiiiiiieiriisisrs s s 3
8 Beurteilung des Feuchtegehaltes einer Platte .........cccccciiiiiir s 3
LS N T o =T T 3
Anhang A (informativ) LiteraturhinWeiSe .......ccccviicccccmiiiiiiccccceerr e ccssr e sms e snme e e e s s mmnns 3



		2024-05-16T19:08:22+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




