DIN EN 4644-201:2016-01 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular,
rechteckige Kontakteinsatze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant
- Teil 201: Verriegelungs- und Kodierungsteile - Produktnorm; Deutsche und
Englische Fassung EN 4644-201:2015

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular,
rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous - Part 201:
Locking and polarizing hardware - Product standard; German and English version EN
4644-201:2015

Inhalt Seite
EUTrOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiiisaisssnsisnssssssssssnssssssssssssassssssssassssssassssssssassssssssas sess sasas sesssas sess sasas sesssas nss sassssesssas snsssassnsssasasss 3
1 Anwendungsbereich.... i ——————————————————— 4
2 V0D o 4 b U ] e R ) 4
3 3= o 4
4 F BN 03 0 155 D 07 . 5
5 373 T 11010 T 7
6 KeNNZEICANUNG.....ociccccicns AR 7
7 Technische Lieferbedingungen. ... s ssssssasassass 7
IR L) i LD 010 0L L 8
Contents Page
D100 0 0T b 0 (0] a0 o . 3
1 Y o0 1 4
2 A0 3 41 L A Q= (] (=) L . 4
3 Terms and defiNitioNs ... ———————————— 4
4 Required characCteriStiCs ... —————————— 5
5 LD LTy ¥y 4 U (1) . 7
6 L 1 95 . 7
7 Technical SPeCifiCation ... —————————————— 7
123101 10T ea o} 0] 17, 8



		2024-05-06T20:23:06+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




