DIN EN 4165-003:2016-08 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise -

Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 003: Modul Serie 2 und Serie 3 -
Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 4165-003:2016

Aerospace series - Connectors, electrical, recta ngular, modular - Operating

temperature 175 °C continuous - Part 003: Modules series 2 and series 3 - Product
standard; German and English version EN 4165-003:2016

Inhalt Seite

Europaisches VOrWOrt .. ssssssssssssssssssssssssssssasases

1 Anwendungsbereich.......———————

2 Normative VerweiSungen ...

3 37 0 i 4
4 ANfOrderungen ... ————— w4
5 Kodierung der Module mit Stift- und BuchsenkontaKten.........u 8
6 Allgemeine HAUPtKENNWETTE ......ccunmicnimsmsmsmssnsmssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssass 9
7 3y 3 Lol 11010 10
8 Kennzeichnung........ssssssss .12
9 Technische Lieferbedingungen ... 12
Contents Page
EUTOPEAN fOr@WOTI'd........ccccessnsssnsssssssssssss s sssssssssssssssssasassssssssssssssssssssssasasasasas s s sess s smmsmsasassnasassnsnsn s s s sssmsmsasasanas 3
1 Y 61 .1 4
2 NOIMAtiVE FEfEIEINCES ... AR 4
3 Terms and definitions ... —————————————— 4
4 Required CharacteriStiCs ... s sssssssmsmsasassssssssssssssssnsssnsmsasasasasasaes 5
5 Male and female module COAING ... —————————————— 9
6 Main general characteriStiCs ... ———————————————— 10
7 D ESIZNAtION.....iii i —————————————— 11
8 1T D S 13
9 Technical SPecCifiCatioN......on i ——————————————— 13



		2024-05-09T03:58:22+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




