DIN EN 4652-321:2018-02 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Koaxiale Hochfrequenz-Steckverbinder - Teil 321: Typ 3, N-

Schnittstelle - Crimpverbindung - freier Steckverbinder, 90° abgewinkelt -
Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 4652-321:2017

Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 321: Type 3, N

interface - Crimp assembly version - Right angle plug - Product standard; German

and English version EN 4652-321:2017

Inhalt

EUTrOPaiSCRES VOIWOT T ..ciiiiiiisisssmssissssssssssssnssssssssssssasssssssssssssssassssssssassssssssssssassassssssssas sessssssssssssasssssassnssasasssnsis

O 0 N O U1 & W N =

[y
(=}

Contents

© 0 N & U1 B W N =

—
(=]

Anwendungsbereich...... s ——————————————
NOrmative VEIrWeISUNGEN ......couurerimrsmsersmsssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssessssesssssssssss s sassesasssssesn
BN 0100 a0 1= 0 Yo
PrifVerfalren ... e
L0 10 F= 10132100
L0 11T U L Tl 1 =) 1
2Ty Tod 1410
KennzeiChNunNG.......i
VETPACKUILEG ucuvvurucmsesarsmssssssssmsssasssssssssssssssasssssssssssessasssssssssssens sas sessssss seassas sessassssensmss sensassas sensssnssnsnsssesenss

S o 0

Required characteriStiCs ... ————————
TeSt METNOMAS ...ccvrccrsisirn s —————————————————————————
L0 1T 11 o X 0
L0 10 E=T UL = T 1D ) Lo
DeSINATION ..o ————————————————
MarKiNG. ..o s
PaACKAGING ..ecucciiririismsssss s RR AR R AR ES

R 1) o



		2024-05-28T23:10:29+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




