DIN EN 12849:2009-07 (D)

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der Eindringfahigkeit von
Bitumenemulsionen; Deutsche Fassung EN 12849:2009

Inhalt Seite
2o T T o T 3
1 N A TT=T g T 1T 4 Yo T o XY (=Y [ o R 4
2 NOrmative VErWEISUNQGEN ........coiiccieciiiiiiissscsssceressssssssssssmsses s s sssssssssmsssesssssssssssnnennessssanssssnnsnensssssssnnnns 4
3 7= [ PSSR 4
4 KUurzbeschreibung ... 4
5 Reagenzien und Materialien ... 4
6 Prifeinrichtung ..... ..o 5
7 o o = g - 1 4T - 6
8 DUFChfUNIUNG ...t s a e a e ra s n e e e ann e e s 7
8.1 AlIGEMEINES.......eoiiiii et e et e e e e e et e e s e bbb et e e e e e n b et e e e e e b b nr e e e e e neres 7
8.2 [ 1111 3 ¥ SRR 7
9 YN 4T T L o730 (=Tl o 1= o 1T RPN 7
10 4= T T o PSP 7
10.1  WiederhOlprazisSion..........cccciiiieiiiiiiierr s 7
10.2  VergleiChPraziSioN.... ... s ann e s annes 8
11 T oY= o] S 8
Anhang A (normativ) Eigenschaften von Quarzsand des Typs F 34 ... 9
Anhang B (normativ) Eigenschaften von Priifquarzfiiller 315-001 ...........ccooomrricecemnn e 11
LiteratUrhiNWeISE ..... ...t me e e e e e mn e e e e e s se s amn e e e e e e s e a s nmmnn e e e e e aan 13



		2024-05-15T17:29:14+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




