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DIN EN 13772:2011-04 (D) 
 
 
Textilien und textile Erzeugnisse - Brennverhalten - Vorhänge und Gardinen - 
Messung der Flammenausbreitungseigenschaften von vertikal angeordneten 
Messproben mit großer Zündquelle; Deutsche Fassung EN 13772:2011 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
Einleitung ............................................................................................................................................................4 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................5 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................5 
3 Begriffe ...................................................................................................................................................5 
4 Kurzbeschreibung .................................................................................................................................6 
5 Gesundheits- und Sicherheitshinweise für das Prüfpersonal..........................................................6 
6 Prüfgerät und Materialien .....................................................................................................................6 
7 Kalibrierung .........................................................................................................................................10 
7.1 Allgemeines .........................................................................................................................................10 
7.2 Durchführung.......................................................................................................................................10 
8 Laboratoriumsproben und Messproben ...........................................................................................10 
8.1 Laboratoriumsproben .........................................................................................................................10 
8.2 Reinigung .............................................................................................................................................10 
8.3 Messproben .........................................................................................................................................11 
8.3.1 Allgemeines .........................................................................................................................................11 
8.3.2 Maße der Messproben.........................................................................................................................11 
8.3.3 Anzahl der Messproben (sowohl vor als auch nach der Reinigung) .............................................11 
8.3.4 Anbringung des Baumwollgewebes..................................................................................................11 
9 Klima zum Angleichen ........................................................................................................................11 
10 Prüfverfahren .......................................................................................................................................11 
11 Prüfbericht ...........................................................................................................................................12 
 


		2024-05-15T20:29:02+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




