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Galvanische Uberziige - Zinkiiberziige auf Eisenwerkstoffen - Begriffe,
Korrosionspriifung und Korrosionsbestandigkeit

Inhalt

Einleitung
1
2

3

3.1
3.2
3.3

Seite
........................................................................................................................................................... 1
......................................................................................................................................................... 1
AnNWwendungSsbereiCh ........ s 2
Normative VErweiSUNQGEN .......coiciiiiiiisiiiinssisinssss s s s s s sss s s s s s s s s ns s s snsasn s nss 2
Begriffe ........ L 3
GalvaniSChe UDErziige ........cccoeiiimiiminssiissss s s s s s sss s s san e s nne s 3
Chromatierliberziige ... 3
Weitere Begriffe ......cccciiiiciiciiiii s ccscrer e s s s s s s e e e s s s s e e e e e s s s snmn e e e e e s e nnnmenene s 3
Oberflaichenbeschaffenheit ...........cccociiiiiii e ——————— 3
GrundWerkstoff .........cociiiiimiri i ————————————————— 3
Kurzzeit-Korrosionspriifungen und AUSWErtUNG .......ccccceiiiiicccssmmemrnenssnsssssssssssseesessssssssssssnseenes 3
Chromatierung mit und ohne Versiegelung .........cccoiimiiiimnmnsr s 3



		2024-05-09T04:57:02+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




