DIN EN ISO 105-C12:2006-04 (D)

Textilien - Farbechtheitsprifungen - Teil C12: Farbechtheit gegen industrielle
Wasche (ISO 105-C12:2004); Deutsche Fassung EN ISO 105-C12:2006

Inhalt

N oo oA W N P
N

7.1.2 Prifungen unter Zusatz von WasserstoffperoXid.......cccccoviiiiiiieiii s
7.1.3 Prifungen unter Zusatz von Natriumperborat und Tetraacethylethylendiamin (TAED)

LR STTST o 13- T 1 =)
7.2 UL VT Lo o L= = o T o = o PR
8 011 01T o o | PP TPPPPPPPRP
Anhang A (informativ) Prozentuale Nennzusammensetzung des Waschmittels ............cccccevnineen.
Al Referenz-Industriewaschmittel (ohne optischen Aufheller) ...
A.2 172 = LSS PRSP

F N VL= Yo [0 T Lo E=Y o T=1 =1 ] SRS
N o] g = LR LI = VT =TS U oo = o PSP
QU] 74 o =1 o] 1 =T 10 1 o PR
== Lo =Y oA = o PR
LT = TP

STy o] fo] o 1= o PP PP PP PO P PP PUPOPPPRT
Probe des textilen FIAChengebildes ..........ooo i
BEQIBIIGEWEDE ...ttt e et e e e e e e et b b b e e e e e e e e abbeeeaaae s

PrOfAdUrCRTURTUNG .coee et et e e e e e s st e e e e e e e e s neeeaaae s
7.1 Herstellen der WasCRTIOTe . ...
7.1.1 Prifungen ohne den Zusatz von WasserstoffperoxXid.........cccovveeieeiiiiciiiiee e



		2024-06-06T00:52:57+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




