DIN EN 13491:2018-07 (D)

Geosynthetische Dichtungsbahnen - Eigenschaften, die fiir die Anwendung beim Bau
von Tunneln und damit verbundenen Tiefbauwerken erforderlich sind; Deutsche
Fassung EN 13491:2018

Inhalt Seite
EUTOPAISCRES VOIWOTIT . .uciiiisiiisisssssssssssssssssssssasssassss s s s s EEA R AR AR AR AR AR RS RS R R R R R E SRR E AR AR RS 4
EINIEITUNG o AR AR R AR R R AR R SRR AR AR RS 5
1 ANWendungsbereich.... i ——————————————_——— 6
2 V0D o 4 T U e e R ) 6
3 Begriffe Und ADKUIZUNZEN ..ot st sssssssssasssasssasssssssssssssssens 9
3.1 370 1 9
3.2 W X0) 5 0D A0 0T 1 11
4 Eigenschaften und dazugehorige Prifverfahren ... 11
4.1 AlIZEIMEINES ... s 11
4.2 ATEEN der ANWEINAUING ..cururucrmssrarsmsessssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssassssssssassess sasssssssssssesssas e sesass s s s AR AR R SRR E R AR R R AR RRR RS 11
s T V1 ¥ ¢4 =) 1 11
4.2.2 Anwendung 1: ,Tunnel mit Abdichtung gegen SicKerwasser ..........u—————— 12
4.2.3 Anwendung 2: ,Tunnel mit Abdichtung gegen Druckwasser” ..........ummmmmmmmsn. 13
4.2.4 Anwendung 3:,Tunnel in offener Bauweise mit Abdichtung gegen Sickerwasser”........c.ccuossuunus 14
4.2.5 Anwendung 4:,Tunnel in offener Bauweise mit Abdichtung gegen Druckwasser”.........ccususeus 15
4.3 Relevante Eigenschaften ... 15
4.4 Eigenschaften fiir besondere Anwendungsbedingungen ........couimsmsmsmsmsmsmssssssmssssmsssssssssssssssssssssssses 22
g T W 1 ¥ ¢4 =) 1 L 22
4.4.2 GasAurchlassigReit...... s ——————— 22
4.4.3 Berstdruckfestigkeit und DeNNUNG ......ccocvivcrmnmimsmsmsmmmsmsmmsssssssssss s sssssasasss 22
4.4.4 WeiterreiRWiderstand....... i —————————————————— 22
4.4.5 Verhalten bei niedriger TeMPeratur ... 22
4.4.6 WitterungsbestandigKeit.......ccouinnmmmimi s e 22
4.4.7 Nass-Trocken-WechselbestandigKeit ... 23
4.4.8 Frost-Tau-WechselbestindigKeit ... 23
4.4.9 Widerstandsfihigkeit gegen das Durchdringen von Wurzeln........ccomessn. 23
4.4.10 Chemische BeStandigKeit......ccoumrnmnnmnmnmnmnsss s 23
4.5 Freisetzung von gefahrlichen Stoffen ........————— 23
5 Bewertung und Uberpriifung der LeistungsbestindigKeit (AVCP) ......ccoucumrmesmessmessssssesssesssesssens 23
5.1 AlIZEIMEINES ... s 23
5.2 B 07210 00 a1 LD 24
LS00 S 1) 14 =Y 0 0 L 24
5.2.2 Priifproben, Priifung und Konformitatskriterien..........n. 25
5.2.3  PrifDeriCRte s e 25
5.2.4 Gemeinsam genutzte Ergebnisse anderer Parteien........ummmmsmsssssssssssmnm 25
5.2.5 Ergebnisse der stufenweisen Bestimmung des Produkttyps.......con. 26
5.3 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ... 27
LT TR0 I V=) 1 01 U 27
LT 207 1§ (0] 0 (=) LD 0 3 28
5.3.3 Produktspezifische ANforderungen ........———————————————— 33
5.3.4 Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle..........ccousmnssnsnsessssnseses 34
5.3.5 Laufende Uberwachung der werkseigenen ProduktionSKoNtrolle......memmesssesssssessessesssens 34
5.3.6 Vorgehensweise bei ANAEIUNGEN.......corersesssessesssessssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssnns 34



5.3.7 Sonderanfertigungen, Vorserienprodukte (z. B. Prototypen) und Produkte, die in sehr

geringer Stiickzahl produziert Werden.........mmmss————————
Anhang A (normativ) Dauerhaftigkeit von geosynthetischen Dichtungsbahnen .......c.cccosnnrsnsesanans
A1 F 0 1T 0 0 LT
2 W0 0 LA 140 L
A.1.2 Typpriifung der Dauerhaftigkeit........oonnni————————————
A.1.3  AlterungSmeChaANISINEN ... R E R R R RS
A.1.4 Verwendung von Umlaufmaterial......ssss s
A.1.5 Recyclingmaterialien ... ————————————————————
A.2 WitterungsbestandigKeit.......oummmmmmmsmmmmmmssssssssssssssssssssss s s
0 W0 T V=3 1 01 U
A.2.2 Direkte und beschleunigte Prilffungen ...
A.2.3 BeanSpruchungSAAUET ... s s s s
A.3 Produkte mit einer Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren........mmmsssn.
A4 Andere Anwendungen und Nutzungsdauern von 25 Jahren und 50 Jahren ........ccoouninsesnnnns
A4 1 AllGEIMEINES. .. R AR RS AR R S RS
A.4.2 Priifungen fiir PE-Typen der GBR-P ......nnsssssssmssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssass
A.4.3 Priifungen fiir FPO-Typen der GBR-P........ccmmmmmsssmsssssssssssssssssssssssssssssssss
A.4.4 Priifungen fiir EPDM-Typen der GBR-P..... s
A.4.5 Priifungen filr GBR-P aus PVC-P ... ssssssssssssssssssssssssssssas
A.4.6 Priifungen fiir geosynthetische Tondichtungsbahnen (GBR-C) ......c.cosmmsmsmsssmsmsmsssssssssssssssessssnss
A5 Priifung der Dauerhaftigkeit VONn GBR-P........niisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess
A.5.1  EiNIEITUNG .. RS
A.5.2 Mikrobiologische BeStandiKeit ......ccuoummsmmmmmsmsmsmmmsmsmssmssmsmssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas
A.5.3 Bestindigkeit gegen umweltbedingte Spannungsrissbildung ........c..c—————"
A.5.4 Bestiandigkeit gegen AuSlaugeN......————————————————————
A.5.5 Oxidationsbestandigkeit/WiarmealterungsbestindigKeit ..........counmnmmmmnmsmsnmsnmsmmssens
A.6 Bewertungspriifungen von GBR-P und GBR-C .........ccoummmmmmmmsmssssmssssssssssssssssssssssssassss
W N T 1) 14 <) 0 o L
A.6.2 Bewertung durch Vergleich der Zugeigenschaften ...,
A.6.3 Bewertung durch Vergleich der Werte der Oxidations-Induktionszeit (OIT).......ccusrsmresessrseses
A.6.4 Bewertung durch ANerung der MaSSe.......mmmmrsesmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans
A.6.5 Bewertung durch Anderung der WasserdurchlasSigKeit. mmmmmsmesmesssesssessssssssssssseess
A.7 Priifung der Dauerhaftigkeit vOn GBR-B........cccoinimnmnmnmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassens
4 W0 T 03 01 (=5 1D
A.7.2 Mikrobiologische BeStindigKeit ...
A.7.3 Bestandigkeit gegen Spannungsrissbildung .........—————
A.7.4 Bestindigkeit gegen AUSlaugen........cocoimmnmsmmmmsmsmmsmsmmsmssssssss s ———————————————
A.7.5 Oxidationsbestindigkeit/WarmealterungsbestindigKeit ...
A.7.6 WitterungsbestandigKeit.......c——————————
A.8 Bewertungspriiffungen von GBR-B.......ccmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssassess
DA WR S 200 T 1 =3 1 01 o U
A.8.2 Bewertung durch Vergleich der Zugeigenschaften ...
A.8.3 Bewertung durch Anderung der MasSSe.....mssesssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssessssass
A.8.4 Bewertung der WasserdurchlassigKeit.......ummmmmmmmmmsssssssssssssss
A.8.5 Bewertung der Wirmestandfestigkeit bei erhohter Temperatur ...,
A.8.6 Bewertung des Kaltbiegeverhaltens........—————-
A.8.7 Bewertung des Erweichungspunkts nach dem Ring- und Kugelverfahren.........ccccuossmsnsesarnns

Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und der

Verordnung (EU) NI. 305 /20T 1. sssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssns
ZA.1 Anwendungsbereich und mafdgebende Merkmale ........ccoummmmsmmsmmmmsmms——ns

ZA.2 System der Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit (AVCP; en:

Assessment and Verification of Constancy of Performance) ...

ZA.3 Zuordnung der Aufgaben zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit

-2-



		2024-05-08T17:29:56+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




