DIN EN 14575:2005-07 (D)

Geosynthetische Dichtungsbahnen - Orientierungsprifung zur Bestimmung der
Oxidationsbestandigkeit; Deutsche Fassung EN 14575:2005

Inhalt Seite
7o 1T o 2
T =T ' 2
1 ANWendungSbereiCh ... ——————————————— 3
2 Normative VEerweiSUNQGEN .........icc i s s s e sas s e s sann s e e e e na s annns 3
3 KUurzbesChreibung........cccooeiiiiiiiiir s 3
4 1V T==2=3 o ] o - o 1 3
5 T o = - | 3
6 Qo] T L0 g L= 1 3T 4
7 Durchfilhrung der Prufung..........iiiiiiis s mms s s mn e 4
71 Temperatur des WarmesCRrankes ...........ooooooiiiiiii s s s s s s ss s s s s s s s s s s s s e ss s s s s s s s s ss s s s e s s s s e s s s s e s e s s sssnnnnnn 4
7.2 1V T==2=3 o o] o - o 1 4
7.3 Prifdauer im WarmescChrank ...t s s s s 4
7.4 Bestimmung der mechanischen Eigenschaften.........ccccoiiiinnciincc s 4
8 T 0= o 5
LiteratUrhiNWeISe. ... s s 6



		2024-05-14T17:22:53+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




